UDRZBA A PRISLUSENSTVI

» BRUSNE KAMENY

, LS KOMBINOVANY

et

P Synteticky dvouslozkovy brusny kdmen pro malé éepeli.

P Pro vy&8i G&innost se zvihuje benzinem nebo olejem.

» Ryché odstrafiovani poskozenych kovovych povrchii se zrnitosti 180 zrniem?2 (zelend
strana kamene).

» Hladky vybrus se zrnitosti 400 zrn/cm2 ($eda strana)

lil :
8041366 1 100 75

LS-COMBINESS

» LS TROJUHELNIK

P Synteticky brusny kamen, zrnitost 220.
P Pro brouseni cepeli s vysokou presnosti.
¥ Kamen Ize navihéit benzinem, olejem nebo vodou.

LS-TRIANGLE 8224653 1 100 50

» LS PIERRE FAUX

> Synteticky brusny kamen, zrnitost 180.
P Pro ostreni dlouhych gepeli na hrubou praci, napfiklad nafadi s nasadami, kos a seker.
¥ Kamen se pouiva navihéeny benzinem nebo olejem pro dosaieni vysoké Géinnosti.

LS-PIERRE-FAUX

8009038 1 230 210

»LS-6160-23

T

> Synteticky brusny kamen, typ , Carbor*, zrnitost 220.

P Viytvari velmi jemné povrchy na fezacim nafadi.

P Miize se pouzivat vihky nebo suchy.

> Nedoporuéuje se pro finalni vybrus malych nebo novych éepeli.

» LS PRIRODNI

P Vysocekvalitni pfirodni brusny kdmen, zrnitost 600.

P Na finalni vjbrus ostfi stfihaciho naradi.

P Pousiva se v navihéeném stavu pro dosaeni vy3&i i&innosti ostieni,

¥ Doporutuje se zejména pro ostfeni maljch &epeli, vyZadujicich pfesné ostfeni.

LS-NATURAL

8224622 1 70 40

» LS PIERRE CORINDON

P Synteticky brusny kimen, zrnitost 320

P Pro profesionalni vyuZiti na ostfeni vysocevykonnych malych Eepeli, napfiklad nizek na
révu.

P Velmi vysoky Gbérovy vykon

b Kamen se pougiva navlhéeny benzinem nebo olejem pro dosaZeni vysoké G¢innosti.

LS-PIERRE CORINDON 8009977 30 100 50

»SHARP-X

P Profesionalni ostfi¢ z karbidu volframu na ostieni véech druhi Eepeli.

P Dvouslozkova rukojet pro pohoding pouivani.

¥ Velmi bezpeény s oboustrannymi chraniéi na ochranu proti sklouznuti prstl na ostfi
Eepeli

P Dva bfity z tvrdého kovu pro snadné a dlouhodobé pouzivani.

SHARP-X
SHARP-X-DISP

8264895 10 100 25
8264901 30 100 25

» LS-6060-23

P Vysocekvalitni pfirodni brusny kamen, typ ,,Lombarde”.
P Pro finalni vybrus bfitii véech fezacich nastroji.
P Zvihéuje se benzinem nebo olejem pro zvyeni Uginnosti.

LS-6160-23 1 230 170

kil
8041311 1 230 300

LS-6060-23



