
MoMentové nářadí 
přesné a spolehlivé 
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elektronické klíče

elektronické momentové klíče 
	 •	Systém	vyměnitelné	hlavy	umožňuje	používání	ráčny	nebo	pevného		
	 klíče	

	 •	 Obousměrná	hlava	ráčny
	 •	 Pohodlná	dvousložková	rukojeť	z	plastu

Kód výrobku   Rozměry           délka v mm.      nástavec       Rozpětí
	 unašeče
IZO-D-30	 1/4"	 405	 9	x	12	 3	–	30

IZO-D-135	 3/8"	 450	 9	x	12	 7	–	135

IZO-D-200	 1/2"	 535	 14	x	18	 20	–	200

IZO-D-340	 1/2"	 650	 14	x	18	 34	–340

 elektronické momentové klíče s pamětí 
	 •	 Pro	účely	zvýšení	kvality	kontroly	lze	uložit	1000	měření	
	 •	 Obsahuje	software		”Ready	to	go”	.
	 •	 Systém	vyměnitelné	hlavy	umožňuje	používání	ráčny	nebo	pevného		
	 klíče

Kód výrobku   Rozměry      délka v mm.       nástavec       Rozpětí
	 unašeče
IZO-DM-30	 1/4"	 405	 9	x	12	 3	–	30

IZO-DM-135	 3/8"	 450	 9	x	12	 7–135

IZO-DM-200	 1/2"	 535	 14	x	18	 20	–200

IZO-DM-340	 1/2"	 650	 14	x	18	 34	–340

novinKa!

elektronické momentové úhlové klíče s pevnou 
ráčnovou hlavou

	 •	 Délka	nářadí	1230	mm	zajišťuje	optimální	pákový	efekt
	 •	 Korpus	nářadí	z	vysoce	kvalitní	oceli
	 •	 IZO-DRM-810	uchová	v	paměti	až	1000	hodnot 

Kód výrobku     Rozměry    nástavec                   Rozpětí
	 	unašeče
IZO-DR-810	 3/4"	 1230	 81	–	810

IZO-DRM-810	 3/4"	 1230	 81	–	810

elektronické momentové úhlové klíče s pevnou 
ráčnovou hlavou

	 •	 Měnitelné	úhlové	nastavení	v	rozmezí	5°	až	360°	
•	 Měření	kroutícího	moment	a	úhlu	v	rámci	jediné	operace	
•	 Obousměrná	hlava	ráčny

Kód výrobku      Rozměry      délka v mm.      nástavec       Rozpětí
	 							unašeče
IZO-DAG-135	 3/8"	 450	 9	x	12	 7–135

IZO-DAG-340	 1/2"	 650	 14	x	18	 34–340
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Cvakací momentové klíče 

	 •	Obousměrné
	 •	 Přesnost	+/-	4%,	(utažení),	+/-	4%	(zpět)
	 •	 Dvojí	stupnice	metrická	+	palcová

Kód výrobku  Rozměry    délka v mm.   Rozpětí nm. Rozpětí
		 							unašeče
7455-5	 	 1/4"	 	 1–5

7455-15	 	 3/8"	 	 3–15

7455-20	 	 3/8"	 	 4–20

7455-25	 	 3/8"	 	 5–25

7455-60	 	 3/8"	 	 10–60

7455-100	 	 3/8"	 	 20–100

7455-200	 	 1/2"	 	 40–200

7455-300	 	 1/2"	 	 60–300

7455-340	 	 1/2"	 	 60–340

7455-500	 	 3/4"	 	 100–500

7455-800	 	 3/4"	 	 150–800

7455-1500	 	 1"	 	 300–1500

7455-2500	 	 1"	 	 500–2500

Momentový klíč 5 nm  
 •	Přesnost	+/-	3%
	 •	 Používá	se	přímo	s	1/4"	bity.	Souprava	s	adaptérem	pro	1/4"	unašeč		
	 nástrčného	klíče

	 •	 Vyhovuje	DIN	ISO	6789
	 •	 Opatřen	individuálním	sériovým	číslem
	 •	 Automatické	přepínání
	 •	 Při	dosažení	kroutícího	momentu	je	slyšet	a	cítit	cvaknutí
	 •	 Dobře	viditelná	stupnice
	 •	 Nedodává	se	s	ráčnou.
	 •	 Dodává	se	v		pouzdře	z	umělé	hmoty

Kód výrobku   Rozměry unašeče   délka v mm.  Rozpětí v nm

6852-5	 1/4"	 170	 1-5

novinKa!

Cvakací momentové klíče s ohebnou hlavou
 •	Obousměrné
	 •	 Přesnost	+/-	4%,	(utažení),	+/-6%	(zpět),	neohybové
	 •	 Pružná	hlava,	+/-	10°

Kód výrobku       Rozměry          délka v mm. Rozpětí
		 													unašeče
7456-80LB	 3/8"	 422	 10–80* Cvakací momentové klíče se stupnicí 

	 •	 Tradiční	klikací	klíč	s	dobře	čitelnými	naměřenými	údaji	v	okénku		
	 displeje

	 •	 Snadno	nastavitelná	požadovaná	hodnota	kroutícího	momentu
	 •	 Pevná	ráčnová	hlava	se	zavíracím	mechanismem	k	usazení		
	 nástrčného	klíče

*10-80	ft.lb	=	13-110	Nm

novinKa!

Momentové	klíče	s	kruhovou	stupnicí
 
	 •	Obousměrné
	 •	 Přesnost	+/-	4%,	(utažení),	+/-	4%	(zpět)
	 •	 Dvojí	stupnice	metrická	+	americká
	 •	 Snadné	čtení	kruhové	stupnice

Kód výrobku       Rozměry          délka v mm.   Rozpětí nm.
		 													unašeče
7451-20		 3/8"	 355	 2–20

7451-60		 3/8"	 415	 10–60

7451-100		 3/8"	 415	 10–100

7851-100		 1/2"	 415	 10–100

7851-200	 1/2"	 515	 20–200

7851-340	 1/2"	 515	 70–340

Kód výrobku  Rozměry    délka v mm. Rozpětí nm. Rozpětí
		 							unašeče
7454-3	 	 1/4"	 292	 0–3.5	 0–30	in.lb

7454-9	 	 1/4"	 292	 0–9	 0–75	in.lb

7454-18	 	 3/8"	 292	 0–18	 0–150	in.lb

7454-35	 	 3/8"	 292	 0–35	 0–300	in.lb

7454-70	 	 3/8"	 381	 0–70	 0–50	ft.lb

7454-140	 	 1/2"	 552	 0–140	 0–100	ft.lb

7454-240	 	 1/2"	 552	 0–240	 0–175	ft.lb

7454-350	 	 1/2"	 552	 0–350	 0–250	ft.lb

7454-480	 	 3/4"	 711	 0–480	 0–350	ft.lb

7454-800	 	 3/4"	 1194	 0–800	 0–600	ft.lb

7454-1400	 	 1"	 1880	 0–1400	 0–1000	ft.lb
eleCtRoniC signaling Models

7454-800E	 	 3/4"	 1194	 0-800	 0–600	ft.lb

7454-1400E	 	 1"	 1880	 0-1400	 0–1000	ft.lb

7454-2500E	 	 1"	 3099	 0-2500	 0–2000	ft.lb

Cvakací momentové klíče s vyměnitelnou hlavou
	 •	 Dobře	čitelné	naměřené	údaje	v	okénku	displeje
	 •	 Přesnost	+/-	3%
	 •	 Systém	vyměnitelné	hlavy	umožňuje	používání	různých	rozměrů		
	 klíčů	a	ráčny	

Kód výrobku      nástavec          délka v mm. Rozpětí  nm

6852-20	 9	x	12	 335	 2–20

7452-100	 9	x	12	 380	 10–100

7852-200	 14	x	18	 493	 20–200

7852-340	 14	x	18	 493	 70–340

8952F	 14	x	18	 928	 120–600

258

258

258

286

406

406

483

457

620

870

1067

1778

2756

0.74–3.7

2.2–11.1

3.0–14.8

3.7–18.4

7.4–44.3

14.8–73.8

29.5–147.5

44.3–221.3

44.3–250.8

73.8–368.8

110.6–590.0

221.3–1106.4

368.8–1844.0
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Momentové klíče s přednastavenou hodnotou 
kroutícího momentu

	 •	 Přednastavené,	mechanické	momentové	klíče
	 •	 Pevné	nastavení,	bez	stupnice
	 •	 Přesnost	:	+/-	3%
	 •	 S	pojistkou	pro	nástavce
	 •	 Pro	řízenou	úpravu	kroutícího	momentu	po	směru	hodinových		
	 ručiček	(levotočivý)	a	proti	směru	hodinových	ručiček	(pravotočivý)	

Kód výrobku          nástavec        délka v mm. Rozpětí nm.  

6852P-25	 9	x	12	 180	 2-25

7452P-50	 9	x	12	 240	 5-50

7452P-85	 9	x	12	 320	 15-85

7852P-200	 14	x	18	 400	 20-200

Momentový klíč, zalamovací, velikost 3/4" 

•	 Přesnost	+/-4%
•	 Vyhovuje	DIN	ISO	6789
•	 Iindividuální	sériové	číslo
•	 Automatické	přepínání
•	 Při	dosažení	kroutícího	momentu	se	klíč	ohne
•	 Ráčna	se	48	zuby
•	 Obousměrná

Kód výrobku  Rozměry unašeč    délka v mm.  Rozpětí  v nm

8951-F-800	 3/4"	 1090	 200-800

sada momentového nářadí

Kód výrobku

7452/S32
Obsahuje:	32	položek.	Hlava	ráčny	3/8”,	nástavec		9x12	mm,	unašeč	3/8”,	
7452-100	klíč	10-100	Nm.
Otevřený	nástrčný	klíč,	7452-7-7,-8,-9,-10,-11,-13,-14,-15,-,16,-17,-18	a	19.	
Očkový	nástrčný	klíč,	7452-8-7,-8,-10,-11,-12,-13,-14,-15,17	a	19.
Otevřený	očkový	nástrčný	klíč,7452-9-10,-11,-12,-13,-14,-17,-18	a	19.

Úhlová měrka kroutícího momentu 
	 •	 Základní	pomůcka	pro	stanovení	”kroutícího	momentu	a	úhlu”	
	 •	 Velká,	dobře	čitelná	úhlová	stupnice	s	antireflexní	úpravou

Kód výrobku          vstup-výstup

7851-DW	 	 	 1/2"	–	1/2"

Úhlová měrka kroutícího momentu, s klipem 
	 •	 K	utahování	ve	specifickém	úhlu
	 •	 Model	s	klipem
	

Kód výrobku     délka v mm.  Rozpětí v nm

7851-G	 	 450	 1/2"

Momentové klíče s dvojitou stupnicí  
	 •	 Přímé	čtení
	 •	 Obousměrné

•	Přídavná	unášená	ručička
•	S	ráčnou

Kód výrobku  Rozměry unašeče     délka v mm. Rozpětí  nm. 

6981A	 	1/4"	 241	 0,3–4

6981C	 	1/4"	 241	 0,5-13,5

7481A	 	3/8"	 241	 3–40

7481C	 	3/8"	 430	 6–80

8181A	 	1/2"	 430	 6–80

8181C	 	1/2"	 505	 20–215 Úhlová měrka kroutícího momentu, s magnetem 
	 •	 K	utahování	ve	specifickém	úhlu
	 •	 Model	s	magnetem
 

Kód výrobku     délka v mm.  Rozpětí v nm

7851-M	 	 450	 1/2"

8951-M	 	 450	 3/4"

Momentové klíče s dvojitou stupnicí se signálním 
světlem 

	 •	Přímé	čtení
	 •	 Obousměrné

•	Přídavná	unášená	ručička
•	Signální	světlo	

Kód výrobku  Rozměry unašeče    délka v mm. Rozpětí  nm. 

8981		 	3/4"	Ráčna	 710	 80–400

8981A	 	3/4"	Ráčna	 1001	 160-800

9581C	 	1"		Bez	ráčny	 2040	 400–2000
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očkový nástavec

Kód výrobku Rozměry v mm nástavec v mm

7452-8-7	 	 7	 9		x	12

7452-8-8	 	 8	 9		x	12

7452-8-10	 	 10	 9		x	12

7452-8-11	 	 11	 9		x	12

7452-8-12	 	 12	 9		x	12

7452-8-13	 	 13	 9		x	12

7452-8-14	 	 14	 9		x	12

7452-8-15	 	 15	 9		x	12

7452-8-17	 	 17	 9		x	12

7452-8-19	 	 19	 9		x	12

7852-8-13	 	 13	 14		x	18

7852-8-14	 	 14	 14		x	18

7852-8-15	 	 15	 14		x	18

7852-8-17	 	 17	 14		x	18

7852-8-19	 	 19	 14		x	18

7852-8-22	 	 22	 14		x	18

7852-8-24	 	 24	 14		x	18

7852-8-27	 	 27	 14		x	18

7852-8-30	 	 30	 14		x	18

7852-8-32	 	 32	 14		x	18

svařovací  nástavec

Kód výrobku Rozměry v mm nástavec v mm

7452-10	 	 8	x	14	 9	x	12

7852-10	 	 11	x	25	 14	x	18

nástavec otevřený klíč

Kód výrobku                  Rozměry v mm nástavec v mm

7452-7-7	 	 7	 9	x	12

7452-7-8	 	 8	 9	x	12

7452-7-9	 	 9	 9	x	12

7452-7-10	 	 10	 9	x	12

7452-7-11	 	 11	 9	x	12

7452-7-13	 	 13	 9	x	12

7452-7-14	 	 14	 9	x	12

7452-7-15	 	 15	 9	x	12

7452-7-16	 	 16	 9	x	12

7452-7-17	 	 17	 9	x	12

7452-7-18	 	 18	 9	x	12

7452-7-19	 	 19	 9	x	12

7852-7-13	 	 13	 14	x	18

7852-7-14	 	 14	 14	x	18

7852-7-15	 	 15	 14	x	18

7852-7-17	 	 17	 14	x	18

7852-7-18	 	 18	 14	x	18

7852-7-19	 	 19	 14	x	18

7852-7-22	 	 22	 14	x	18

7852-7-24	 	 24	 14	x	18

7852-7-27	 	 27	 14	x	18

7852-7-30	 	 30	 14	x	18

7852-7-32	 	 32	 14	x	18

Ráčnové nástavce

Kód výrobku   Rozměry unašeče nástavec v mm

6852-1	 	 1/4"	 9	x	12

7452-1	 	 3/8"	 9	x	12

7852-1	 	 1/2"	 14	x	18

8952-1	 	 3/4"	 14	x	18

nástavec klíč na přesuvné matice

Kód výrobku Rozměry v mm nástavec v mm

7452-9-10	 	 10	 9	x	12

7452-9-11	 	 11	 9	x	12

7452-9-12	 	 12	 9	x	12

7452-9-13	 	 13	 9	x	12

7452-9-14	 	 14	 9	x	12

7452-9-16	 	 16	 9	x	12

7452-9-17	 	 17	 9	x	12

7452-9-18	 	 18	 9	x	12

7452-9-19	 	 19	 9	x	12
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Momentový šroubovák s pevným nastavením 

	 •	 Určeno	pro	správné	utahování	přesných	upínadel,	např.	u		
	 automatických	obráběcích	strojů

	 •	 Ergonomická	rukojeť	zvyšuje	uživatelské	pohodlí
	 •	 Dodáváno	s	dříkem	Torx®	a	Torx®	Plus	

Kód výrobku       Rozměry torx         přednastavená hodnota v Nm

BE-6990-IP6	 	T6	 	 0.6

BE-6990-IP7	 	T7	 	 0.9

BE-6990-IP8	 	T8	 	 1.2

BE-6990-IP9	 	T9	 	 1.4

BE-6990-IP10	 	T10	 	 2.0

BE-6990-IP15	 	T15	 	 3.0

BE-6990-IP20	 	T20	 	 5.0

BE-6990-IP25	 	T25	 	 7.5

novinKa!

 Momentový šroubovák s přednastavenými hodnotami kroutícího 
momentu 

	 •	Obousměrné
	 •	 Přesnost	+/-	4%,	(utažení),	+/-6%	(zpět)
	 •	 Pro	účely	opakovaného	utahování

Kód výrobku  Rozměry unašeče Rozpětí  v cnm 

7453-20-6F		 1/4"	šestihran	 2–20

7453-20-6	 1/4"	čtyřhran	 2–20

7453-20-10	 3/8"	čtyřhran	 2–20

náhradní dříky torx®

Kód výrobku Rozměry torx

BE-6990TX-T6-KL	 	 T6	

BE-6990TX-T7-KL	 	 T7

BE-6990TX-T8-KL	 	 T8

BE-6990TX-T9-KL	 	 T9

BE-6990TX-T10-KL	 	 T10

BE-6990TX-T15-KL	 	 T15

BE-6990TX-T20KL	 	 T20

BE-6990TX-T25KL	 	 T25

 nastavitelný momentový mikrošroubovák 
	 •	 Spojka	zabraňující	přetočení,	zajišťuje	přesnost	i	při	opakovaném	měření
	 •	 1/4”	šestihran	k	zasouvání	bitů	šroubováku
	 •	 Tvoří	soupravu	s	adaptérem	pro	1/4”	unašeč	nástrčného	klíče

Kód výrobku  Rozměry unašeče Rozpětí V cNm  

6973N	 1/4"	šestihran	 		 10–80

6976N	 1/4"	šestihran	 		 40–200

6978N		 1/4"	šestihran	 		 50–450

náhradní dříky torx® plus

Kód výrobku Rozměry toRX

BE-6990-IP6-KL	 	 IP6

BE-6990-IP7-KL	 	 IP7

BE-6990-IP8-KL	 	 IP8

BE-6990-IP9-KL	 	 IP9

BE-6990-IP10-KL	 	 IP10

BE-6990-IP15-KL	 	 IP15

BE-6990-IP20-KL	 	 IP20

BE-6990-IP25-KL	 	 IP25

 Momentové šroubováky s přednastavenou hodnotou   
 kroutícího momentu
 •	 Spojka	zabraňující	přetočení	zajišťuje	přesnost	i	při	opakovaném		 	
	 měření

	 •	 1/4”	šestihran	k	zasouvání	bitů	šroubováku
	 •	 Tvoří	soupravu	s	adaptérem	pro	1/4”	unašeč	nástrčného	klíče

Kód výrobku   Rozměry unašeče Rozpětí v cnm

6873	 1/4"	šestihran		 4–22

6876N	 1/4"	šestihran		 7–70

6878N	 1/4"	šestihran		 	15–170

6880N	 1/4"	šestihran		 	45–450

 souprava 4 momentových šroubováků s pevným  
 nastavením 
 •	 Souprava	se	snadno	přenáší
	 •	 Přesnost	+/-10%
	 •	 Ergonomicky	tvarovaná	dvousložková	rukojeť
	 •	 Rozměr	je	uveden	na	dříku	i	na	rukojeti

Kód výrobku 

BE-6990-IPSET
	Obsahuje	BE-6990-IP7,	BE-6990-IP8,	BE-6990-IP9	a	BE-6990-IP15.
	Rozměry	torx	T7,	T8,	T9	a	T15	je	přednastavena	na	0,9	,1,2	,1,4	,3,0	Nm
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Momentový šroubovák s přednastavenou hodnotou 
kroutícího momentu 

	 •	 1/4”	šestihran	k	zasouvání	bitů	šroubováku
	 •	 Koncová	krytka	má	důlek	pro	prst,	který	umožňuje	držet	a	používat		
	 nářadí	jako	hodinářský	šroubovák

Kód výrobku              Rozměry unašeče Rozpětí  cnm.

6975A	 1/4"		šestihran	 	2–22

Momentový šroubovák s přednastavenou hodnotou 
kroutícího momentu 

	 •	 Bezpečné	uvolnění	při	dosažení	požadované	hodnoty	zabraňuje		
	 přetočení

	 •	 Lze	užívat	pravotočivě	i	levotočivě	
	 •	 Snadno	nastavitelná	požadovaná	hodnota	kroutícího	momentu	s		
	 přesností	+/-	5%

Kód výrobku  Rozměry unašeče Rozpětí cnm.

6976A		 						1/4"		vnější	čtyřhran	 2–135

Momentové šroubováky se stupnicí, s kroužkem pro 
nastavení 

 •	 Bezpečné	uvolnění	při	dosažení	požadované	hodnoty	zabraňuje		
	 přetočení

	 •	 Lze	užívat	pravotočivě	i	levotočivě	
	 •	 Snadno	nastavitelná	požadovaná	hodnota	kroutícího	momentu	s		
	 přesností	+/-	5%

Kód výrobku              Rozměry unašeče Rozpětí  cnm.

6976AN	 1/4"		vnější	čtyřhran	 20–120

6976CN	 1/4"		vnější	čtyřhran	 1–6	Nm

Momentové šroubováky – s kruhovou stupnicí
 •	 Obousměrné
	 •	 Přesnost	vyhovuje	EN26789/DIN/ISO6789
	 •	 Indikace	na	číselníku	v	cNm	a	ozf.	in

Kód výrobku   Rozměry unašeče Rozpětí v cnm.

6881B		 1/4"		 	 0–50

6881D	 1/4"			 	 0–100

Momentový šroubovák s přednastavenou hodnotou 
kroutícího momentu

	 •	 1/4”	vnitřní	šestihran
	 •	 3-složková	rukojeť

Kód výrobku              Rozměry unašeče Rozpětí  cnm.

BE-6990-AH	 1/4"		 	 0.5–15

přístroj pro kalibraci kroutícího momentu 

 •	 Používá	se	pro	všechny	nastavitelné	momentové	šroubováky
	 •	 Přesnost	do	+/-2%

Kód výrobku  Rozměry unašeče Rozpětí nm.

6976E/1		 1/4"	a	3/8"			 0.2–4

6976E/2		 1/4"	a	3/8"			 1–12



 

 
 
 

                     

 
 
 
  

  
        

 
 

  
        

 


