Pilniky

Soucasny sortiment pilniki Bahco
predstavuje bohaté zkusSenosti 150 let
vyroby pilnik.

V duchu této tradice, spole¢nost Bahco nepfetrzité
zdokonaluje design tohoto rafinovaného narfadi s
uplatnénim nejnovéjsich a nejefektivnéjsich vyrobnich
postupll pfi jejich vyrobé. PFisné kontroly kvality
béhem celého vyrobniho procesu pocinaje dodavanym
surovym materialem az po hotové pilniky je zarukou
jejich jednotné kvality a vysoké spolehlivosti.

VSechny pilniky Bahco splfiuji pozadavky nasledujicich
norem: ISO 234/1 a 2, DIN normy pro pilniky, BS 498:
US Fed. spec. GGG-F-325b/GGG-F-331b.

Spole€nost Bahco si udrzuje svou povést na svétovych
trzich  dlouholetymi investicemi velkého objemu
prostfedkll do vyzkumu a vyvoje. S cilem udrzet si
pfedni postaveni v oblasti vyvoje pilnikl, spole¢nost
Bahco vyviji nepfetrzitou snahu o splnéni poZiadavki
zékaznikd jak z oblasti primyslu, tak i domacich kutild.

Pilniky zobrazené na nasledujicich stranach jsou pouze
¢asti sortimentu Bahco.
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> /11-100...-2 @@O°
Pouziti: Na pilovani rovnych ploch, ostrych hran a roh(, jakoz i na odjehlovani. Pilnik s kfizovym sekem je vhodny na obrabéni
vysokolegovanych nastrojovych oceli. Rovnéz vhodny na ostfeni naradi. Vysoky ubérovy vykon.

Tvar: S rovnobéznymi hranami a plochami. Plochy s kfizovym sekem, jedna hrana hladka, druha s jednoduchym sekem.

M) Ksbal. Amm  Bmm  Cmm w3 Typseku Hmotnost

[« T/emo] (9)
1-100-04-1-2 5 100 12 3.0 17 1 67
1-100-04-2-2 5 100 12 3.0 22 2 67
1-100-06-1-2 5 150 16 4.0 13 1 110 i:ﬁ:l
1-100-06-2-2 5 150 16 4.0 18 2 110
1-100-06-3-2 5 150 16 4.0 18 3 110 “
1-100-08-1-2 5 200 20 5.0 10 1 200
1-100-08-2-2 5 200 20 5.0 14 2 200
1-100-08-3-2 5 200 20 5.0 18 3 200
1-100-10-1-2 5 250 25 5.5 9 1 310 |::|
1-100-10-2-2 5 250 25 55 12 2 310
1-100-10-3-2 5 250 25 5.5 16 3 310 v |[«—A—|
1-100-12-1-2 5 300 30 6.0 8 1 431 JCRY m—
1-100-122-2 | 5 300 30 6.0 1 2 431 t |«B
1-100-12-3-2 5 300 30 6.0 14 3 431
> / 1-106...-2 190"

Pouziti: VSestranny pilnik na pilovani ploch. Sek Oberg se vyznacuje vysokym Ubérem a hladkym povrchem vétSiny materiald.
Tvar: S rovnobéznymi hranami a plochami. Plochy s hrubym kfizovym sekem, se zahlazovacimi zuby. Jedna hrana s jednoduchym
sekem.

) Ks/bal. Amm B mm cmm B Typ seky Hmotnost 3:::1

[+ T/ems| (9)

1-106-08-1-2 5 200 20 5.0 10 1 200 ﬂ
1-106-10-1-2 5 250 25 55 9 1 310
1-106-12-1-2 5 300 30 6.0 8 1 431

v [—A—

JoRY m—

t |«B-|
> /1-110...2 @TO°

Pouziti: Stejné vyuziti jako plochy pilnik 100, ale o néco preferovanejsi, protoZe jeho zahroceny tvar umozriuje uzivateli leh&i
dostupnost rohd a hran.

Tvar: Se zahrocenymi hranami smérem ke $piéce a rovnobéznymi plochami. Plochy s kfizovym sekem, hrany s jednoduchym
sekem. 4” (100 mm) a 6” (150 mm) zahrocené, 8” (200 mm) a del$i polozahrocené.

) Ks/bal. Amm B mm C mm % Typ seku ng?OSt
1-110-06-1-2 5 150 16 40 13 1 110
1-110-06-2-2 5 150 16 40 18 2 10
1-110-06-3-2 5 150 16 40 22 3 110 m
1-110-08-1-2 5 200 20 5.0 10 1 180
1-110-08-2-2 5 200 20 5.0 14 2 180 d
1-110-08-3-2 5 200 20 5.0 18 3 180
1-110-10-1-2 5 250 25 55 9 1 270
1-110-10-2-2 5 250 25 55 12 2 270
1-110-10-3-2 5 250 25 55 16 3 270 |::|
1-110-12-1-2 5 300 30 6.0 8 1 431
1-110-12-2-2 5 300 30 6.0 11 2 431 il A |
1-110-12-3-2 5 300 30 6.0 14 3 431 o3 m—
t |«B-|

Typ seku: 1 = hruby, 2 = polohruby, 3 = jemny.



Pilniky

P SAMOSTATNY ZAMECNICKY PILNIK / 1-111..-2 @E&®° |:| A |
Pouziti: Na pilovani tizkych draZek a otvord, atd. Vhodny zejména na pilovani zub kligd. % —
Tvar: S hranami, zahrocenymi do Spicky a rovnobéznymi plochami. Plochy s kfizovym sekem, hrany s jednoduchym sekem. T |‘_ B"l

Hmotnost

@ Ks/bal. Amm B mm C mm Yrns Typ seku @

[« T/em-|

1-111-06-2-2

P SAMOSTATNY FREZOVANY PILNIiK S 2PLOCHYMI HRANAMI (TYP USA)/ 1-143...-2 @&D"°

Pouziti: Tento typ pilniku je vhodny jako zameénicky pilnik nebo jako pilnik na ostfeni. Je
vhodny na pilovani s hladkym povrchem. Rovnéz vhodny na lesténi a odjehlovani v soustruhu.
Tento pilnik se rovnéz &asto vyuziva na ostfeni nastroji a naradi jako lopaty, ry¢e, motyky,
Skrabky, atd.

Tvar: S rovnob&znymi plochami. Se zahrocenymi hranami smérem ke $pi¢ce. Plochy a hrany s ::
jednoduchym sekem. Hruby sek se rovnéz oznaduje jako frézovany hruby sek. ¥ |‘_ A_’l

<
) Ks/bal. Amm B mm C mm W Typ seku ng?OSt t |<— B—>|
11430612 5 150 16 27 20 1 90 E
1-143-08-1-2 | 5 200 20 33 18 1 140
11431012 | 5 250 25 4.0 16 1 222 d
11431212 | 5 300 30 5.0 14 1 431

p SAMOSTATNY CTYRHRANNY PILNIK /1-160....2 E&©O°

Pouziti: Na pilovani drazek, pravouhlych otvord, vnitfnich rohd a na pfesné ostfeni fezacich
nastroju.

Tvar: S plochami, zahrocenymi smérem ke Spi¢ce. S kFiZzovym sekem.

@ Ks/bal. Amm B mm W Typ seku ngr;osl
j« T/cm+|

1-160-04-1-2 5 100 45 17 1 42

1-160-04-2-2 5 100 45 22 2 42

1-160-06-1-2 5 150 6.0 13 1 79 I:I

1-160-06-2-2 5 150 6.0 18 2 79

1-160-06-3-2 5 150 6.0 22 3 79 4
1-160-08-1-2 5 200 8.0 10 1 132

1-160-08-2-2 5 200 8.0 14 2 132

1-160-08-3-2 5 200 8.0 18 3 132

1-160-10-1-2 5 250 10.0 9 1 212 3

1-160-10-2-2 5 250 10.0 12 2 212 B |::‘
1-160-10-3-2 5 250 10.0 16 3 212 t |[——A—]
1-160-12-1-2 5 300 12 8 1 347

1-160-12-2-2 5 300 12 11 2 347

P SAMOSTATNY TRIHRANNY PILNIK / 1170...-2 E@O°
Pouziti: Na odjehlovani a pilovani uhll a vnitfnich hran.

Na pilovani otvorli a dlouhych draZek, jakoz i konkavnich povrch(. Diky zahrocenym
plocham je idealné vhodny na ploché pilovani.

Tvar: Rovnostranny trojuhelnik. Zahroceny smérem ke Spicce. Plochy s kFfizovym sekem.

@ Ks/bal. Amm B mm Srins Typ seku Hmotnost

[+ T/cm=| (9)
1-170-06-1-2 5 150 1.0 13 1 103
1-170-06-2-2 5 150 1.0 18 2 103
1-170-06-3-2 5 150 1.0 22 3 103 i’}&
1-170-08-1-2 5 200 155 10 1 203
1-170-08-2-2 5 200 155 14 2 203 4
1-170-08-3-2 5 200 155 18 3 203
1-170-10-1-2 5 250 175 9 1 282
1-170-10-2-2 5 250 175 12 2 282 '
1-170-10-3-2 5 250 175 16 3 282 B ::
1170-12-1-2 5 300 195 8 1 420 +
1-170-12-2-2 5 300 19.5 11 2 420 |[e—A—|

Typ seku: 1 = hruby, 2 = polohruby, 3 = jemny.




> /1 1-210...-2 @go°
Pouziti: Na pilovani konkavnich a rovnych ploch a velkych otvort. Vhodny i na odjehlovani.
Tvar: Hrany a plochy zahrocené smérem ke Spi¢ce. 4” a 6” Uplné zahrocené, 8” a delsi polozahrocené. S kfizovym sekem.

@ Ks/bal.  Amm Bmm Cmm W Typ seku Hmotnost
1-210-04-2-2 5 100 | 100 | 3.0 22 2 52
1-210-06-1-2 5 150 | 160 | 47 13 1 100
1-210-06-2-2 5 150 | 160 | 47 18 2 100
1-210-06-3-2 5 150 | 160 | 47 22 3 100
1-210-08-1-2 5 200 | 205 | 6.0 10 1 170 i:}
1-210-08-2-2 5 200 | 205 | 60 14 2 170
1-210-08-3-2 5 200 | 205 | 60 18 3 170 ﬂ
1-210-10-1-2 5 250 | 265 | 75 9 1 344
1-210-10-2-2 5 250 | 265 | 15 12 2 344
1-210-10-3-2 5 250 | 265 | 75 16 3 344 [
1-210-12-1-2 5 300 | 310 | 90 8 1 480 ol A |
1-210-12-2-2 5 300 | 310 | 90 11 2 480 x>
1-210-12-3-2 5 300 | 310 | 90 14 3 480 e
t|«B-|
> / 1-230...-2 GieOR

Pouziti: Na pilovami otvor(i, dlouhych drazek a konkavnich povrcha.
Tvar: Zahroceny smérem ke $picce. 4” a 6” Uplné zahrocené, 8” a delsi polozahrocené. S kiizovym sekem.

S s Hmotnost
) Ks/bal. Amm B mm pamd Typ seku @

1-230-04-1-2 5 100 36 17 1 39
1-230-04-2-2 5 100 36 22 2 39 {:}
1-230-04-3-2 5 100 36 22 3 39
1-230-06-1-2 5 150 6.0 13 1 74
1-230-06-2-2 5 150 6.0 18 2 74 4
1-230-06-3-2 5 150 6.0 18 3 74
1-230-08-1-2 5 200 8.0 10 1 12
1-230-08-2-2 5 200 8.0 14 2 12 2
1-230-08-3-2 5 200 8.0 14 3 112 B |::|
1-230-10-1-2 5 250 10.0 9 1 183 T
1-230-10-2-2 5 250 10.0 12 2 183 [¢—A—
1-230-10-3-2 5 250 10.0 16 3 183
1-230-12-1-2 5 300 12.0 8 1 207
1-230-12-2-2 5 300 12.0 11 2 297
> 11-473 EO°

Sada tfech pilnikG s rukojetmi balené v papirovém baleni, v plastovém rolovacim pouzdie pro nasledné snadné skladovani.
Obsahuje kazdy z: plochy a pulkruhovy pilnik. Dostupné v délkach 200 mm / 8”, 250 mm / 10”.

@ Ks/bal. mm Typ seku Hmotnost (g)
1-473-08-2-2 5 200 2 635
1-473-10-2-2 5 250 2 925

> 11-476 E@O°

Sada Sesti 4” pilnik( s kiiZzovym sekem, na jemné pilovani a lesténi. Sada obsahuje po jednom pilniku s rukojeti: plochy, zamecnicky,
¢tyrhranny, tfihranny, palkruhovy a kulaty pilnik. Dodavaji se v plastovém pouzdie s uzavérem a zavésnym otvorem.

@ Ks/bal. mm Typ seku Hmotnost (g)
1-476-04-3-2 1 100 3 200
> 11-479 @@O°

Sada péti 200mm pilnikd s drzadlem pro truhlafské a udrzbové cinnosti. Balené v
papirovém baleni, v plastovém rolovacim pouzdie pro nasledné snadné skladovani.
Obsahuje kazdy z: plochy, plkruhovy a kruhovy pilnik. A plochy pilnik na ostfeni a rasple.

@ Ks/bal. mm Typ seku Hmotnost (g)
1-479-08-1-2 5 200 1 935
1-479-08-2-2 5 200 2 935

Typ seku: 1 = hruby, 2 = polohruby, 3 = jemny.



