ramovych pil

> BIMETAL

S télem z pevné, flexibilni pruzinové oceli a pasem zubll z vysokolegované rychlofezné oceli, tento pilovy list si zaru¢ené udrzi svu
ostrost dlouhou dobu. Novy pilovy list SANDFLEX® v sobé spojuje extrémni fezny vykon a odolnost vici opotiebeni s vysokou

trovni flexibility, kterou daleko prevys$uje vSechny rychlofezné nebo konvenéni flexibilni pilové listy. Baleni:
*100: 10 svazkl s 10 listy v Cerném plastovém pouzdre s prihlednym krytem.

* 10P: 10 pilovych listt ve specialnim obalu se zavésnou smyckou, baleni po 10ks.

* 5P: 5 pilovych listt ve specialnim obalu se zavésnou smyckou, baleni po 10ks.

* 3P: 3 listy, po jedném s 18, 24 a 32 TPI, v plastovém pouzdie, box s 10 balenimi.

* 2P: 2 listy na karté, box s 10 balenimi.
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@ @ Délka mm
3906-250-18-100 100 250 x 13 x 0.65 18
3906-250-24-100 100 250x 13 x0.65 24
3906-250-32-100 100 250 x 13 x 0.65 32
3906-300-14-100 100 300 x 13 x 0.65 14
3906-300-18-100 100 300 x 13 x 0.65 18
3906-300-24-100 100 300 x 13 x 0.65 24
3906-300-32-100 100 300 x 13 x 0.65 32
3906-300-18-2P 10 300 x 13 x 0.65 18
3906-300-24-2P 10 300 x 13 x 0.65 24
3906-300-32-2P 10 300 x 13 x 0.65 32
3906-300-3P 10 300 x 13 x 0.65 18/24/32
3906-300-24-5P 10 300 x 13 x 0.65 24
3906-300-32-5P 10 300 x 13 x 0.65 32
3906-300-14-10P 10 300 x 13 x 0.65 14
3906-300-18-10P 10 300 x 13 x 0.65 18
3906-300-24-10P 10 300 x 13 x 0.65 24
3906-300-32-10P 10 300 x 13 x 0.65 32
> PILA @0 P PILA

Skutecné jedinecna a profesionalni ramova pila. Ergonomicky
feSena, s velmi vysokym napnutim pilového listu pro rovné
a presné fezy. Vystredény pilovy list pro prfesné vyvazeni a
pruzinovy napinaci mechanismus pro rychlou vyménu pilovych
listh. Alternativni upevnéni listu pod Ghlem 55° pro moZnost
fezani pfi okrajich. Dodava se se spolehlivym a nezlomitelnym
pilovym listem Sandflex® z bimetalu s délenim zubl 24 TPl s

vynikajicim feznym vykonem.
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@ @ Délka mm Hmotnost (g)
325 5 300 720

> PILA

Kompaktni a stabilni ramova pila pro vSestranné vyuziti.
Alternativni upevnéni listu pod Uhlem 55 stupn(i pro moZnost
fezani pfi okrajich. Pevny ocelovy rdm s ochrannym povlakem
z dvouslozkového plastu. Pohodina, neklouzava zadna
rukojet a prfedni Uchopova ¢ast jsou zarukou pevného a
bezpetného drzeni. Napinaci mechanismus, integrovany do
rukojeti neprekazi pfi pouzivani. Dodava se se spolehlivym a
nezlomitelnym 12” pilovym listem s délenim zubt 24 TPI.
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Spickova tradiéni ruéni ramova pila s pohodinou rukojeti a mimofadné hlubokym ramem, umozfujicim fezani materialt velkych

rozmérl. Dodava se s pilovym listem Sandflex®.
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